
 

 

ELBESIL EM 6605 A 
 
 
ELBESIL EM 6605 A ist eine Gleitemulsion für den Rollenoffsetdruck auf Basis einer Kombination 
aus Silikonölen, Wachsen und ist zusätzlich antistatisch ausgerüstet. 
Die Emulsion vermittelt sehr gute Gleiteigenschaften und eine ausgezeichnete Scheuerfestigkeit 
der bedruckten Papierbahnen. 
 
Dank einer optimierten Benetzung von Walze und Papier sichert ELBESIL EM 6605 A einen 
lückenlosen Auftrag auf der Oberfläche der Druckerzeugnisse. 
 
ELBESIL EM 6605 A besitzt einen hoch wirksamen und daher geringen Scheuerschutzanteil. 
 
 
Spezifikation    Feststoffgehalt:   30 - 32% 
     Dichte:     0,99 
     pH-Wert:    6-8 
     Aussehen:    milchig/weiss 
     Emulsionstyp:    Öl/Wachs in Wasser 
     Emulgatortyp:    anion.,/nichtionogen 
 
Verarbeitung    Vor der Verarbeitung muss die Emulsion mit Wasser ver- 
     dünnt werden. Der Verdünnungsgrad ist abhängig von den 
     zu verarbeitenden Papierqualitäten und sollte durch Vor- 
     versuche ermittelt werden. Die Versuche bitte mit einer 
     Mischung 1 : 10 (Emulsion/Wasser) beginnen.  
 
Lagerstabilität    Die unverdünnte Emulsion ist in geschlossenen 
Original- 
     behältern ca. 6 Monate stabil. Verdünnte Emulsionen ver- 
     lieren ihre Stabilität und müssen innerhalb von 2 Tagen 
     verarbeitet werden. 
     Vor Frost schützen. Gefrorene Emulsionen bei Raumtempe- 
     ratur langsam auftauen und umrühren. 
 
Verpackung    25 kg-Kanister; 200 kg Einwegfässer; 600 u. 1000 kg Leih- 
     container. 
 
Die in diesem Merkblatt mitgeteilten Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Der Abnehmer ist von sorgfältigen Eingangsprüfungen 
im Einzelfall hierdurch nicht entbunden. Die mit diesem Merkblatt gegebenen Empfehlungen erfordern wegen der von uns nicht 
beeinflussbaren Faktoren während der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung Rohstoffe Dritter, eigene Prüfungen und 
Versuche. 

Technische Information 
 


