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ELBESIL-ÖLE IB 
 
 
ELBESIL-ÖLE B sind Polydimethylsiloxane (PDMS), die in Viskositätseinstellungen von 
100 bis 1000 cSt. geliefert werden. Sie sind wasserklare Flüssigkeiten mit weitgehender Geruchs- und 
Geschmacksneutralität. 
 
Aufgrund der einmaligen Kombination hervorragender Eigenschaften eignen sich ELBESIL-ÖLE IB für eine 
Vielzahl von industriellen Anwendungsmöglichkeiten. Die wichtigsten Eigenschaften sind: 
 
 - Ausgeprägte wasserabstoßende Eigenschaften 
 - Geringe Temperaturabhängigkeit der Viskosität 
 - Wärme und Kältebeständigkeit 
 - Ausgeprägte Oberflächenaktivität 
 - Hohe Grenzflächenspannung gegen Wasser u. org. Polymere 
 - Gute dielektrische Eigenschaften über einen breiten Temperatur- und Frequenzbereich 
 - Hohe Kompressibilität 
 - Chemische und physiologische Indifferenz 
 
 
 
Daraus ergeben sich folgende typische Anwendungsgebiete: 
 
Trennmittel: Entformung von Kautschuk- und Kunststoffteilen, einmaliger dünner Auftrag 

ermöglicht viele Trennvorgänge. Kein Aufbau in den Formen. 
 

Gleitmittel: Kunststoffe, Gummi, Druckerzeugnisse / Papierbahnen, Schaumstoffe, 
Kunststofflager, Schneidwerkzeuge, Nähgarn erhalten ausgezeichnete 
Gleiteigenschaften und werden gleichzeitig wasserabweisend. 
 

Antischaum: Mineral- und Pflanzenöle, sowie viele nichtwässrige Systeme werden durch 
äußerst geringe Zusätze entschäumt. 
 

Polituren: Auto- und Möbelpolituren, Schuh- und Bodenpflegemittel werden 
wasserabstoßend und erhalten einen glatten und glänzenden Film. 
 

Kosmetika: In Handcremes, Sonnenbräunungsmitteln, Haarspray, und anderen 
Formulierungen entsteht ein schützender, nicht fettender Film, der gegen 
wässrige Medien beständig ist, ohne die Hautatmung zu behindern. 
 

Hydrauliköle: Stoßdämpfer, Pumpen, Bremszylinder, Stabilität gegen Scherbeanspruchung, 
hohe Kompressibilität. 
 

Dielektrika: Transformatoren, Kondensatoren, Hochspannungsröhren, 
Kühlmittel für wärmeabgebende Baueinheiten. 
 

Dämpfungsmedien: Drehzahlregler, nautische und aeronautische Instrumente, Kreiselkompasse, 
Messschreiber, Zeitregler, Überlastrelais, Tonabnehmer. 
Nahezu keine Veränderungen bei Temperaturen bis über 200 °C. 
 

Hydrophobierung: Textilien, Schichtstoffe, Keramik, Isolatoren, Glas. 
Ausgeprägte Hydrophobie, kein Nährboden für Bakterien und Pilze. 
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Eigenschaften 
Diese Werte sind nicht zur Aufnahme in Materialspezifikationen bestimmt. 
 
Tabelle I 
Viskosität² Flammpunkt³ Tropfpunkt4 Dichte5 Viskositäts- temperatur- Ausdehnungs- 
bei 25°C, (DIN 51376)  bei 25°C koeffizient6 koeffizient 
mm²/s in °C In °C g/cm³  (cm³/cm³*°C)*10-4 
      
100 > 275 <-55 0,963 0,59 9,4 
200 > 300 <-50 0,966 0,595 9,35 
350 > 300 <-50 0,968 0,595 9,25 
1.000 > 320 <-50 0,97 0,60 9,2 

 
 
Tabelle II 
Viskosität² Brechungs- 

index 
Oberflächen- 
spannung bei 

Wärmeleit- 
fähigkeit 

bei 25°C, bei 25°C7 25°C, mN/m bei 50°C 
mm²/s    W/m∙K 
100 1,4030 20,9 0,1548 
200 1,4030 21,0 0,1548 
350 1,4035 21,1 0,1590 
1.000 1,4035 21,2 0,1590 
    
2 nach ASTM-D-445, Anhang C.   5 nach ASTM-D-1298. 
3 im offenen Tiegel nach ASTM-D-92.   7 nach ASTM-D-1218. 
4 nach ASTM-D-97-39    6Viskositäts-Temperatur-Koefizient: 1-Viskosität bei 99°C 
                                                                   Viskosität bei 38°C 
 
 

 

 
Lösungsmittel für sämtliche Typen: aromatische u. aliphatische Kohlenwasserstoffe 

Chlorkohlenwasserstoffe, Äther, Ester, höhere Alkohole, 
Ketone. 
 

ELBESIL-ÖLE B sind chemisch inerte Stoffe.  Sie wirken auf Metalle, wie Eisen, Kupfer, Zinn, Aluminium, 
Chrom, Nickel, usw. nicht ein. Durch schwache Säuren oder Alkalien werden sie nicht angegriffen. Eine 
Zersetzung wird jedoch durch konzentrierte Säuren (Schwefel- u. Salpetersäure), aggressive Gase (Chlor) 
oder konzentrierte Alkalien - besonders in der Wärme - herbeigeführt. 
 
 
Lagerbeständigkeit 
 
ELBESIL ÖLE B sind bei sachgemäßer Lagerung unbegrenzt lange haltbar. Sie sind klimatischen Einflüssen 
wie Temperaturen und Sonneneinstrahlung gegenüber unempfindlich. 
Wir garantieren eine Lagerbarkeit von mindestens 12 Monaten in originalverschlossenen Liefergebinden. 
 
 
 
Verpackung Kunststoffgebinde á  25 kg netto 
 Einwegfässer á 200 kg netto 

Container (IBC) á 1000 kg netto 
 
 
Die in diesem Merkblatt aufgeführten Daten wurden nach bestem Wissen erstellt und dienen der näheren Beschreibung des Produktes. 
Verbindliche Rückschlüsse auf bestimmte Eigenschaften oder Anwendungsmöglichkeiten können hieraus nicht gezogen werden. 
Änderungen behalten wir uns bei technischem Fortschritt vor. Beratungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Wir 
haften nicht wegen Unterlassung einer Beratung. 
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